

                               8口POE交换机            
                       PS2010G使用手册
产品简介
      PS2010G是8口全千兆POE功能的专为安防设计的网管型POE交换机，具有自动检测与识别符合IEEE 802 af/at标准的PD设备并为其供电的功能，因而不需要去担心会损坏私有标准的PoE或非PoE设备。PS2010G是经济的使用PoE部署无线访问点(AP）和基于IP的网络监控摄像头的小型商业网络的理想选择。可以有效解决维护繁琐、无线覆盖、终端设备取电、安防监控工程、工程长、的问题，最大限度的节约了工程成本。
主要特性
· 支持通过5类以太网线的无线访问点(AP）和网络监控摄像头(sur veillance cameras）供电 ；
· 支持IEEE802.3af/at标准的PD设备；
·  超长距离的数据传输与供电，距离达100米，节省了电力线，可以灵活的为无线AP与网络监控设备工 程安装；
· 支持上行端口自动翻转（Auto MDI/MDIX）；
· 采用存储转发的交换机制；
· 智能化的供电，最低的功耗，保证PD端用电需求；
· 具有电源电路保护功能，能保护后端设备的安全；
· 零配置特性电源是自动供给到自适应的设备 ；
· 采用单风扇散热，增加设备工作性能；
· 8个 10/100/1000Mbps POE 端口；
· 4Mb包缓冲内存；
· 支持IEEE 802.1x 流量控制；


产品规格参数

	
网络接口
	· 8个 10/100/1000Mbps  PoE 功能的 RJ45 端口（端口1~端口8）

	
	· 2个 1000Mbps  SFP光纤接口

	转发速率
	· 千兆线速转发

	传输速度
	· 10BASE-T或100BASE-TX、1000BASE-TX 、1000BASE-X

	

网络协议和标 准兼容
	· IEEE 802.3   10BASE-T

	
	· IEEE 802.3u   100BASE-TX

	
	· IEEE 802.3ab   1000BASE-TX

	
	· IEEE 802.3x     Flow Control

	
	· IEEE 802.3af/at Power over Ethernet

	


性能规范
	· 带宽：20Gbps (无阻塞）

	
	· 网络延迟（100 to 100M bps）：最大20 微秒（使用64字节包大小）
· 网络延迟（1000 to 1000M bps）：最大10 微秒（使用64字节包大小）




	
	· 帧过滤与传输速率：

	
	·10M : 14,800pps

	
	·100M : 148,809pps

	
	·1000M: 148,8019pps

	
LEDs 指示灯
	· 电源指示灯

	
	· DATA指示灯，LINK/ACT指示灯，POE指示灯

	POE脚位
	1/2(+)，3/6(-)

	
电源支持
	·单端口最大30W .

	
	·最大电源功率：150W；110~240VAC  50/60Hz；（各个国家采用定制电源插头）

	
物理规格
	·尺寸（长x宽x高）：330mm x 130mm x 44 mm

	
	·重量：2 kg

	
环境规范
	·工作温度：0°~40°C

	
	·工作湿度：10%~ 90%，无冷凝

	

电磁兼容性
	· CE Class B

	
	· FCC Part 15，Class B

	
	· VCCI Class B

	
	· C-Tick

	安全规范
	· CE/ROHS/FCC/CCC

	保修
	·整机：1年




 

产品软件功能

	



访问控制
	L2~L3包过滤
	支持

	
	基于端口、VLAN下发
	支持

	
	基于时间段
	支持

	
	基于流的目的端口重定
向
	支持

	
	基于流的限速
	支持

	
	基于流的QoS重标记
	支持

	
VLAN
	802.1Q VLAN
	支持

	
	Private VLAN
	支持

	


地址表
	地址显示/查询
	支持

	
	IVL/SVL
	IVL

	
	静态MAC地址设置
	支持

	
	动态MAC地址管理
	支持

	
	MAC地址过滤
	支持

	


端口管理
	端口汇聚
	手动汇聚
	支持

	
	
	动态LACP
	支持

	
	端口监控
	支持

	
	端口限速
	支持

	
	风暴抑制
	支持

	生成树
	STP (802.1d)
	支持

	
	RSTP (802.1w)
	支持

	




组播管理
	IGMP V1/V2/V3
	支持

	
	Fast Leave
	支持

	
	组播地址管理
	支持

	
	组播VLAN
	支持

	
	组播路由端口
	支持

	
	静态组播地址
	支持

	
	未知组播丢弃
	支持

	
	组播过滤
	支持

	

QoS


DHCP
	端口队列
	4个

	
	端口优先级
	支持

	
	802.1P优先级
	支持

	
	DSCP/ToS优先级
	支持

	DHCP
	DHCP Client
	支持

	
	Option82
	支持

	
	DHCP Snooping
	支持

	
	DHCP 攻击防护
	支持

	


系统维护




	配置导入导出
	支持

	
	系统时间
	支持

	
	Ping检测
	支持

	
	系统日志
	显示/过滤
	支持

	
	
	日志服务器
	支持

	系统管理
	Web
	HTTP
	支持

	
	 CLI
	Telnet
	支持

	
	
	Console
	支持

	
	SNMP V1/V2/V3
	支持

	
	集群管理
	支持被管理

	
	软件免费升级
	提供升级包



产品组网示意图：


[bookmark: _GoBack]使用建议
1.安全起见，非专业人士请勿打开产品外壳；
2.产品上电时，注意强电的危险和安全的防护；
3.请选择正确的电源适配器给交换机供电，使用前确认是否与交换机需求相符；
4.不要在潮湿的环境下使用交换机，避免水通过外壳进入机身、以致机器损坏；
5.请在线路连接完成后，再启动电源；
6.产品在上电的状态下，非特殊情况请不要插拔连接线；
7.不要在多尘和电磁辐射的地方使用交换机，不要在高温且不通风的地方使用交换机；
8.请不要在交换机上放置重物，以免发生意外；
9.根据IEEE802.3AF/AT标准，使用5类线或以上线材，传输距离能达到100米；
10.交换机连接多台PD设备的时候，请注意不要超过交换机POE最大输出功率；
11.建议室内使用交换机，室外使用时建议加防水箱。
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